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Sosna i Hercegovina
Federacija Bosne j Hercegovine
FEDERALNO MINISTARSTVO
OKOLISA I TURI2MA

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

FEDERAL MINISTRY OF
ENVIRONMENT AND TOURI SM

Broj:UPI OS/2-23-11-127 /14 MK
Sarajevo, 05. 02. 2016. godine

Federalno ministarstvo okolisa i turizma, rjesavajuci po zahtjevu tICS BUSKO BLATO
d.o.o. Livno za izdavanje okolisne dozvole za objekat .Crpna stanica Busko Blato" na
lokalitetu Podgradina, Opcina Livno temeljem clanka 72. Zakona 0 zastiti okolisa
("Sluzbene novine Federacije BiH", broj: 33/03), clanka 27. Zakona 0 izmjenama i
dopunama zakona 0 zastiti okolisa ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj: 38/09) i clanka
200. Zakona 0 upravnom postupku ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj: 2/98) donosi:

RJESENJE

1. Izdaje se okolisna dozvola operatoru "CS BUSKO BLATO" d.o.o. za "Crpnu
stanicu Busko Blato" na lokalitetu Podgradina, Opcina Livno, hidroenergetske objekte
gornjeg horizonta HE Orlovac i hidro-akumulaciju Busko jezero sa pripadajucirn objektima.
Crpna stanica Busko Blato pripada objektima gornjeg horizonta HE Orlovac, a u objekte
gornjeg horizonta svrstavaju se jos:

akumulacija Busko Blato s branom Podgradina i Kazaginac,
akumulacija i brana Mandak,
kompenzacijski bazen Lipa,
reverzibilni kanal,
kanal Brda - Lipa,
kanal Plovuca - Brda,
kanal Jagme,
kanal Drinovac,
kanal Brda - Jagme,
ustave Jagme I, Jagme II, Brda I, Brda II i Lipa,
cvoriste Plovuca,
sifon Lipa na kanalu Brda - Lipa,
dovodni tunel Lipa I,
pristupni tunel Lipa II,
te dovodni tunel Lipa - Korita.

Crpna stanica srnjestena je neposredno uz sjeverozapadni rub akumulacije Busko Blato.
Povrsina akumulacije je priblizno 57,00 km2, volumena od oko 800 milijuna m3 pri
maksimalnoj koti uspona 716,40 m.n.m. Jedna trecina povrsine jezera nalazi se u Opcini
Tomislavgrad, a dvije trecine u Opcini Livno.

2. Opis postrojenja za koje se izdaje okolisna dozvola
Crpna stanica Busko Blato nalazi se oko 13 km jugozapadno od sredista Livna, s desne
strane prometnice Livno - Split. Smjestena je u ruralnom podrucju, slabe naseljenosti, uz
lokalnu prometnicu koja se proteze paralelno sa reverzibilnim kanalom l.ipa-Busko Blato.
U blizini objekta, na udaljenosti od cca 50 m sa zapadne strane, nalazi se objekat sa
usluznom djelatnosti, dok sa juzne, sjeverne i istocne strane nema objekata u blizini
manjoj od 100 m. Udaljenost kompleksa od jayne prometnice je u okviru zona oqranicenja.
Elementi prikaza (sirina prilaza, kut skretanja, radijusi zakrivljenosti, nagibi, nosivost tla),
projektirani su tako da je omogu6en ulaz i izlaz kako osobnih, teretnih, tako i specijalnih
vozila (vatrogasna vozila, cisterne s gorivom itd.), kao i nesmetana intervencija tih vozila.
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Crpna stanica "Busko blato" Livno d.o.o. pocela je sa radom 10.04.1974. shodno
Uporabnoj dozvoli broj UP-05/1-34/1-70 Republicke komisije za vodoprivredu Sarajevo,
Socijalisticke Republike Bosne i Hercegovine.
Crpna stanica Busko Blato je objekat cija je projektirana namjena prikupljanje i reguliranje
voda sa opcina Tomislavgrad i Livno u cilju prosljedivanja istih u HE Orlovac, koja je
srniestena u Republici Hrvatskoj, Predmetni objekat je realiziran 1974. godine, a inicijalna
ideja je bila svedena na dva kljucna elementa:
- efikasnije koristen]e elektroenergetskih potencijala rijeke Cetine, te
- melioracija Livanjskog polja, koja nikada nije realizirana do kraja.
2.1. CS Busko Blato - lokalitet Podgradina
Crpna stanica je smjestena sa desne strane prometnice Livno - Kamensko (granica sa
RH), a u sklopu iste nalaze se sliedeci objekti:
- strojarnica,
- upravna zgrada,
- transformatorska stanica 110/35/6 kV,
- odvodni kanal,
- obilazni ispust,
- ulazna gradevina Podgradina i
-sklad iste rep romaterijala.
2.1.1. Strojarnica
Objekat strojarnice je u obliku slova "L", zauzima povrsinu od 480 m2 i naslonjen je na
administrativni dio zgrade katnosti P+1. Sama strojarnica sastoji se od prizemlja te tri
etaza pod zemljom. Na -1 etazi je upravliacka ploca ulaznog postrojenja, dizel agregat i
procesne stanice agregata, na -2 etazi se nalaze kompresorsko postrojenje i sustav
rash lade, a na -3 se nalaze turbine i generatori. U sklopu strojarnice juqoistocno je
smjesten komandni pult za upravljanje agregatima.
Kotlovnica je smjestena u sklopu strojarnice. Locirana je u prizemlju objekta, predvidena je
za grijanje na elektricnu energiju. U istoj je smjestena oprema kotla i ekspanzijska posuda.
2.1.2. Upravna zgrada
Upravna zgrada povrsine 230 m2 se sastoji od uredskog prostora rezijskog osoblja, te
prostora za sanitarne cvorove. Zgrada je novoizgradena i sadrzi predvidene prostorije za
administrativne poslove predmetnog objekta.
2.1.3. Transformatorska stanica 110/3516 kV
Transformatorska stanica se sastoji od vanjskog razvodnog postrojenja i komandne
zgrade sa srednjenaponskim postrojenjem. Transformatorska stanica 110/35/6 kv
sastavljena je od tri energetska transformatora (1x22MVA 2x12MVA) i jednog kucnoq, te
jednog rezervnog transformatora.
2.1.4. Odvodni kanal
Odvodni kanal pocinje odmah od strojarnice i upravne zgrade. Kanal je betonsko-asfaltnog
tipa. Odvodni kanal je ujedno i reverzibilni kanal. Povezuje Busko Blato od Crpne stanice u
Podgradini s kompenzacijskim kanalom Lipa. Ovaj kanal je duzine 7 km, dubine oko 5 m,
te ukupne vodene povrsine oko 10 ha. Kanal utiece na promjene rezima nivoa vodostaja u
Buskorn jezeru. Voda iz odvodnog (reverzibilnog) kanala prema akumulaciji Busko Blato
se obavlja putem crpnog i priquseno crpnog pogona, dok se voda iz akumulacije Busko
Blato u odvodni (reverzibilni) kanal odvija putem turbinskog pogona.
2.1.5. Obilazni ispust
Funkcija obilaznog ispusta i njegovih zatvaraca je visestruka. Preko njega se vrsi punjenje
i praznjenje akumulacije Busko Blato. Kad je razina vode u akumulaciji ni~a o~ r~zine vode
u reverzibilnom kanalu onda se vrsi gravitacijsko punjenje kroz obilazni ispust dok
moqucnost punjenja prestaje kad se razina vode u akumulaciji pribl!zi razi~i ~
reverzibilnom kanalu. Obilazni ispust sadrzi betonski cjevovod za agregat I I II, leptirasti
zatvarac promjera 2,4 m i tablasti zatvarac dimenzija (3,Ox4,O) m. Dio obilaznog ispusta na
strani Buskoq jezera do racve pred crpnom stanicom sluzl za rad agregata III. Sa
zatvaracima se regulira protok vode kroz obilazni ispust. Pogon zatvaraca je
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